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SAFETECH PRO

SMART SAFETY SOLUTIONS
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Spolehliva a presna interpretace jednorazovych orientacnich
testli ToxWipe™

Vyhody:
~Uranoxis ’ °

CPU:

Disple;j :
Operacni systém :
Rozmeéry :

Vaha:

Baterie :

Vydrz baterie :

Kamera/optika :
RAM :

Pamét :

GPS :

Tiskarna :
Internet :

e UmozZiuje prfesnou interpretaci vysledk( jednorazovych
orientacnich testll ToxWipe 6, 6+ a 6 Elie, detekujicich
az 7 skupin drog v lidskych slinach.

e Jednoducha obsluha pomoci naéteni QR-kédu z testu.

e Automatické ukladani vysledkd

e Snadné a intuitivni ovladani diky pokynim v ¢eském,
nebo slovenském jazyce.

Nizka vaha - maly lehce prenosny robustni pfistroj

e |dealni pro testy na pracovisti i v dopravé

e Jednoduchy operacni systém Android

e Spickovy vykon s vysokou senzitivitou naTHC

e Automatické ukladani az 100.000 namérenych hodnot
do paméti

e Rychly vysledek béhem 3-5 minut

e Certifikace CE a ISO 13485:2016

NXP4330Q/Cortex-A9 Quad Core /1.4GHz
4.3” Dotykova obrazovka RGB (480 x 800 Pixet)
Android 5.1.1

218 x 90 x 56.6mm

442g

7.4V/2100mA Lithium Battery

a) 350 testli s naslednym tiskem protokolu
b) 1.000 testu (bez tisku)

5 Mega Pixel

1GB DDR3, 16GB eMMC

100.000 zaznamU méreni (testl)

GPS C/A

Externi termo-tiskarna

WIFI & 3G




e‘Uranoxis £= SAFETECH PRO

Predni pohled : Pohled se shora :
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Kontrolka nabijeni Vstup pro test

Tlacitko zap/vyp

Nabijeci port

Dotykovy displej

Mini USB port
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Kryt baterie —\r
\

Ctecka QR-kédu

———Tiskarna

5 min
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Odbér vzorku VloZeni do nadobky VlozZeni do ctecky Odecteni vysledki
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Vysledky testu Vysledky testu
AMP Negativni AMP Negativni
OPI Negativni OoPI Negativni
coc Negativni coc o= Pozitivni
MET Negativni MET Negativni
BZO Negativni BzO Negativni
THC Negativni THC o= Pozitivni
v \

Safetech Pro s.r.o. Tel.: +420 604 322 846

Zbraslavska 40 prodej@safetech-pro.com
252 42 Jesenice www.safetech-pro.com




